








LASER TLM500E POMPÉ DIODES
Les systèmes de marquage Laser à solide pompé 
par diode de la série TLM500E, sont des alternatives 
économiques et extrêmement fiables aux autres 
modèles de Laser. Ils sont notamment équipés d’un 
laser Nd:YAG pompé à l’extrémité, déclenché ou 
continu, muni d’une source de lumière  distante à fibres 
couplées. La durée de vie moyenne de ses diodes est 
supérieure de 15 000 heures de travail. Le TLM500E 
est un système souple, compact, requérant peu de 
maintenance et qui s’intègre facilement.

Systèmes de marquage LASER TELESIS

Laser ECLIPSE® Nd:YAG
Pour le meilleur en Identification de Produits à 
Grande vitesse et de Haute qualité, Le système 
de marquage ECLIPSE® pompé lampe est conçu 
pour le traitement des surfaces à dureté élevée. 
C’est le choix fiable et puissant pour le marquage 
du Titane, et des autres alliages durs, des 
implants médicaux et des plastiques rigides.

LASER ZENITH® Nd:YAG
POMPÉ DIODES
Le ZENITH® pompé diode 50 Watt est conçu 
pour un marquage de haute précision et à 
haute vitesse. Il présente d’excellents résultats 
en matière de qualité du faisceau et une faible 
maintenance. C’est un choix économique pour 
le marquage du Titane, des autres alliages durs, 
ainsi que des implants médicaux.

Laser SABRE® CO2
Disponible en 10, 30 et 50 Watts, le laser 
SABRE® peut marquer des supports comme 
le bois, le verre, le plexiglas, le quartz, la 
céramique, et même les tissus et autres matières 
organiques.

LASER ZENITH®

FIBRE A FIBRE 
PULSEE
Innovant, le Laser 
ZENITH® Fibre à 
Fibre ytterbium Pulsée, 
Compact et Polyvalent, répond à 
toutes les applications devant fonctionner en 
continu 24/24H-7/7J sans aucune surveillance. 
Choisissez le ZENITH® 10F pour les applications 
à petite et moyenne vitesse et le ZENITH® 20F 
quand des vitesses plus élevéés ou que plus de 
puissance sont nécessaires.




